_PAROtester 2.

T per. valutazione rc:pfda e
.~ sicura dei rofoli di cartq,
- fogli e film plastici.

RAFICA DELLA DUREZZA
RIAZIONE DELLA DUREZZA

. Lirregolarita nellavvolgimento dei
rotoli, porta a notevoli perdite di
materiale e di tempo durante le fasi di
trasformazione e stampa.

Il Parotester portatile permette di
misurare in tempo reale e ovunque, la

= ‘durezza caratteristica dei rofoli e, tra- !
~mite lanalisi del grafico, localizzare la

|presenza di anomalie.

Principio di misura. Durante la prova, un corpo di bat-
tuta dotato di una sfera di carburo sinferizzato, viene lan-
ciato per mezza della forza elastica di una molla contro la
superFCie da esaminare e rimbalza. '

Le velocita di impatto e di rimbalzo vengono misurate per
mezzo di un metodo «non-contact» e convertite nel val%re di
durezza «L», visualizzato sull'indicatore digitale.

Valore di durezza «L». Questa deagnazmne, introdotta
nella tecnica misura della durezza nel 1978, é uguale al

'juo;ﬂenie tra la velocita di rimbalzo e la velocita d'lmpoﬂo

el corpo di battuta moihphcuto per 1000. Quindi, piv il
materiale & duro e pit la velocita di rimbalzo sara grande

Obiettivo. |l resultato attenuto & un valore di durezza
digitale che non lascia spazio ad interpretazioni personali.

Alta risoluzione, riproducibilita eccellente.
Accuratezza. 'accuratezza dello strumento & £1%,

E' prowvisto di procedure di diagnosi automatica per |a
verifica del corretto funzionamento del sistema di prova.
Schermo digitale con campo di misura amplificabile per la
migliore risoluzione del grafico di prova della zona inferessata.
Semplice. Premere il dg ispositivo di impatto — leggere —
premere — leggere.

Facile da usare. Immediatezza nella valutazione del
grafico. Visualizzazione automatica dei relativi valori statistici.
Robusto, richiede poca manutenzione. Metodo

misura «non-contact», poca usura e poca manutenzione.






